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Zakupiliscie Parstwo piec jednego z wiodacych w Europie producentéw kominkdw na
drewno i jestesmy pewni, ze bedziecie przez wiele lat zadowoleni z zakupu.

Aby jak najlepiej wykorzystac swdj piec, wazne jest, aby przestrzegac naszych porad
i wskazdéwek. Zanim przystapicie Paristwo do montazu kominka, zalecamy doktadne
zapoznanie sie z niniejszg ,Instrukcja montazu i obstugi”.
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SCAN 1004
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INSTALACJA

By zapewnic jak najlepsze osiagi i warunki bezpieczenstwa w eksploatacji, powinni Paristwo wezwac profesjonalnego montazyste.
Nasz Przedstawiciel Scan jest w posiadaniu stosownych informacji i bedzie w stanie poleci¢ Panstwu wykwalifikowanego
montazyste w Panstwa regionie. By uzyskac informacje na temat Przedstawicieli Scan zapraszamy na strone:
www.scan-stoves.com

Wiasciciel domu, w ktérym ma zostac zamontowany nowy kominek badz piec, odpowiada za przestrzeganie wszystkich
wymaganych warunkéw instalacji i montazu urzadzenia. Wtasciciel jest ponadto odpowiedzialny za stosowanie sie do zalecen
dotyczacych montazu i obstugi, ktére zostaty wyszczegélnione i opisane w niniejszej instrukcji

Nalezy takze wezwac kominiarza, ktéry ma za zadanie przeprowadzi¢ inspekcje i zatwierdzi¢ instalacje

BEZPIECZENSTWO

Wszelkie zmiany w urzadzeniu wprowadzone przez Przedstawiciela Scan, montazyste lub uzytkownika, moga skutkowac
nieprawidtowym dziataniem urzadzenia, co w efekcie moze obnizy¢ bezpieczefdstwo eksploatacji takiego kominka. Powyzsze
odnosi sie takze do montowania wyposazenia dodatkowego, ktdre nie zostato zakupione bezposrednio od Scan A/S. Ma to takze
zastosowanie w przypadku demontazu, badz tez usuniecia wszelkich czesci, ktére maja kluczowe znaczenie dla poprawnego i
bezawaryjnego dziatania kominka, jak i zapewnienia bezpieczeistwa eksploatacji.

ROZPORZADZENIE KOMISJI EUROPEJSKIE] 2015/1185 Z DNIA 24 KWIETNIA 2015 R. TZW. EKOPROJEKT

Zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. od dnia 1 stycznia 2022 r. miejscowe
ogrzewacze pomieszczen na paliwo state z zamknieta komora spalania (kominki i piece kominkowe na drewno o nominalnej mocy
cieplnej 50 kW lub mniejszej) wprowadzane do obrotu lub uzytkowania beda musiaty spetnia¢ wymogi okreslone www.
Rozporzadzeniu dotyczace efektywnosci energetycznej oraz poziomu emisji.

Podkreslamy, ze produkty Scan sag jednymi z najbardziej ekologicznych na rynku - parametry emisji sg na najnizszych poziomach.

Wiecej informacji na temat urzadzen spetniajacych wymagania Ekoprojektu dostepne u autoryzowanych dealeréw Jatul Group.

UWAGA!

ABY OPTYMALNIE
WYKORZYSTAC
MOZLIWOSCI KOMINKA,
NALEZY STOSOWAC
ROZPALANIE ,Z GORY NA DOY’

PATRZ INSTRUKCJA PALENIA’




DANE TECHNICZNE | WYMIARY

Stal
Blacha ocynkowana

Materiaty Ceramic stone/wermikulit
Szamot

Szkto Robax

Wykoriczenie Farba Senotherm
Maksymalna dtugos¢ polana Scan 1003 50 cm
Maksymalna dtugos¢ polana Scan 1004 65cm
Masa Scan 1003 (Ceramic stone) ok.124 kg
Masa Scan 1003 (Wermikulit) ok.106 kg
Masa Scan 1004 (Ceramic stone) ok.129kg
Masa Scan 1004 (Wermikulit) ok.112kg
Srednica wew. kré¢ca dymowego 144 mm
Srednica zew. kré¢ca dymowego 148 mm

Tryb pracy Palenie okresowe*

Ceramic Wermi-

Komora spalania .
P stone kulit

EmisjaCOw13% O, 0,09 0,07 %
EmisjaCOw13% 0, 1148 832 mg/Nm3
Pytprzy 13% 0, 29 27 mg/Nm3
No, przy 13% 0, 95 95 mg/Nm3
Sprawnos¢ 81 80 %

Klasa efektywnoscienergetycznej A+ A

Moc znamionowa 7,2 7,2 kW
E(,e\‘mlp:‘}ezr;gura komina wg 242 260 oC
Temperatura gazéw spalinowych 290 312 °C

[lo$¢ dymu 7,4 7.4 g/s
Podcisnienie wedtug EN 13229 12 12 Pa

Zalecane podcisnienie w

16-18 16-18 Pa
kanale dymowym
Zaleca.ny pobdr powietrza do 225 22 m3/h
spalania
Opat Drewno Drewno
Zuzycie opatu 2,4 2,4 kg/h
llos¢ opatu zalecana do rozpalenia 2 2 kg
Maksymalna ilos¢ opatu 3 3 kg

Test zgodnosciznorma EN 13229 przeprowadzono na
instalacji pokazanej na stronie 13.

*Przez palenie okresowe rozumiemy codzienna eksploatacje
pieca opalanego drewnem. Innymi stowy, ogiert musi wypalic¢
sie do zaru przed ponownym dotozeniem opatu do pieca.

Scan 1003/1004 zostata stworzona i powstata w zgodzie z

homologacja tego typu urzadzeri okreslonych w ,Instrukgji
montazu i obstugi” dotaczonej do niniejszego urzadzenia.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (DoP) jest dostepna na
stronie www.scan-stoves.com

Ceramic Wermi-

Komora spalania ctone  kulit

EmisjaCOw 13% 0, 0,09 0,07 %
EmisjaCOw13% O, 1148 832 mg/Nm3
Pytprzy 13% 0> 29 27 mg/Nm3
No, przy 13% O, 95 95 mg/Nm3
Sprawnos¢ 81 80 %

Klasa efektywnosci energetycznej A+ A

Moc znamionowa 8 8 kW
E?\Imlpziezrggura komina wg 242 260 oC
Temperatura gazow spalinowych 290 312 °C

llog¢ dymu 7.4 7,4 g/s
Podcisnienie wedtug EN 13229 12 12 Pa

Zalecane podcisnienie w

16-18 16-18 Pa
kanale dymowym
Zaleca.ny pobdr powietrza do 225 22 m3/h
spalania
Opat Drewno Drewno
Zuzycie opatu 2,4 2,4 kg/h
llo$¢ opatu zalecana do rozpalenia 2 2 kg
Maksymalna ilos¢ opatu 3 3 kg



RYSUNKIWYMIAROWE SCAN 1003

A | Podtaczenie gérne

B| Podtaczenie tylne

C | Centralne doprowadzenie powietrza zewnetrznego, tyt

D| Centralne doprowadzenie powietrza zewnetrznego, dét

Wszystkie wartosci wyrazone zostaty w mm
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RYSUNKIWYMIAROWE SCAN 1004

A | Podtaczenie gérne
B| Podtaczenie tylne
C | Centralne doprowadzenie powietrza zewnetrznego, tyt
D| Centralne doprowadzenie powietrza zewnetrznego, dét

Wszystkie wartosci wyrazone zostaty w mm
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TABLICZKA ZNAMIONOWA

Wszystkie piece Scan przeznaczone do zabudowy sg zaopatrzone w tabliczke znamionowa, ktdra okresla zatwierdzone standardy
jak i potozenie urzadzenia wzgledem materiatéw palnych.

Tabliczka znamionowa (Wermikulit) znajduje sie na gorze pieca.

Tabliczka znamionowa (Ceramic stone) umieszczona jest w opakowaniu z kamienia ceramicznego i musi by¢ przyklejona do
istniejacej tabliczki.

Tabliczka znamionowa Scan 1003 (Ceramic stone) Tabliczka znamionowa Scan 1003 (Wermikulit)




TABLICZKA ZNAMIONOWA

Tabliczka znamionowa Scan 1004 (Ceramic stone)

Tabliczka znamionowa Scan 1004 (Wermikulit)

[ (Product Product:
Smnmcs C€19 Smnmw ceiQ
Insert fired by solid fuel DoP: 91004601 Insert fired by solid fuel DoP: 91004600

Standard: EN 13229:2001/A2:2004: AC:2007

Minimum distance to adjacent combustible materials:
Front: 1500 mm (see assembly manual)

Emission of CO in combustion products (13% 0 ) , : 1148 mg/Nm3
Emission of NOx in combustion products (13% 0 ), : 95 mg/Nm3
Emission of OGC in combustion produds (13% 0), : 45 mg/Nm3
Emission of PM in combustion products (13% 0 ), : 29 mg/Nm3
Flue gas temperature : 242 °C
Nominal heat output : BkwW
Efficiency :81%

Fuel type : Wood
Operation type : Intermittent
Reaction to fire 1Al

The appliance can be used in a shared flue
Approved by: DTI, NB.no 1235

Follow user's instructions. Use on ly recomme nded fuels.
Montage- und Bedienungsanleitun g beachten.
Verwenden Sie nur empfohlenen Brennstoffen.
Respectez les consignes d'utlisation. Utilisez uniquement
les com bustibles recomman dés.

Manufacturer: Scan A/S - DK 5492 Vissenbjerg

Standard: EN 13229:2001/A2:2004:AC:2007

Minimum distance to adjacent combustible materials:
Front: 1500 mm (see assembly manual)

Emission of CO in combustion products (13% O ) , : 832 mg/Nm3
Emission of NOx in combustion products (13% 0 ), : 95 mg/Nm3
Emission of OGC in combustion produds (13% 0), : 39 mg/Nm3
Emission of PM in combustion products (13%0 ), : 27 mg/Nm3
Flue gas temperature :260°C
Nominal heat output : 8kw
Efficiency :80%

Fuel type : Wood
Operation type : Intermittent
Reaction to fire cAl

The appliance can be used in a shared flue
Approved by: DTI, NB.no 1235

Follow user's instructions. Use only recomme nded fuels.
Montage- und Bedienungsanleitun g beachten.
Verwenden Sie nur empfohlenen Brennstoffen.
Respectez les consignes d'utlisation. Utilisez uniquement
les combustibles recomman dés.

12055654 91004851

Manufacturer: Scan A/S - DK 5492 Vissenbjerg

12055853 91004650

Country | Classifiation | Standard Approved by
EUR Intermittent EN 13229 DTI, NB.no 1235
GERMANY | Stufe 2 1. BimSchV DTI, NB.no 1235
Lot no: 000000 2019 Pin: 000

A

Country | Classification Standard Approved by

EUR Intermittent EN 13229 DTI, NB.no 1235
NORWAY | Large Room NS 3058 DTI, NB.no 1235
GERMANY | Stufe 2 1 BimSchV DTI, NB.no 1235
Lot no: 000000 2019 Pin: 000

NUMER REJESTRACYJNY URZADZENIA

Wszystkie produkty firmy Scan zostaty zaopatrzone w numer rejestracyjny urzadzenia. Prosze nie zapomniec o zapisaniu tego
numeru ponizej, poniewaz beda go Paristwo musieli podawac w trakcie wszystkich kontaktdw ze swoim dystrybutorem lub Scan A/S.

Numer rejestracyjny urzadzenia

Lot no: 000000 2019 Pin: 000

Tabliczka znamionowa

Numer rejestracyjny
urzadzenia




NARZEDZIA WYMAGANE DO MONTAZU WKtADU

Poziomnica Obcegi

Srubokret krzyzakowy Srubokret ptaski

Wiertto do betonu @10 Klucz ptaski
LUZNE CZESCI

Ramka jest pakowana osobno.

W komorze spalania znajduja sie nastepujace luzne czesci:

Cegty na dno komory spalania Listwa paleniskowa

Rekawica

Worek zawierajacy czesci luzem:
4 x wkrety samogwintujace 4,2 x 6,5 mm czarna uszczelka samoprzylepna 8 x 3 mm (2 m)
(do zamocowania tulei @100 mm) (tuleja @100 mmtaczacarure i kasete)
4 x kotki Rawlplug 10 x 50 mm (do mocowania kasety) 4 x wkrety Torx M6 x 50 (do mocowania kasety)
4 x podktadki @6.5 /@16 x 1,1 (do mocowania kasety) klucz Torx T30
kréciec doptywu powietrza @100 mm z kotnierzem 2 x wkrety M5x6 mm (Uzywane tylko w Norwegii)

Pakiet komory spalania zawiera:
Ptyty dopalajgce komory spalania Ptyty komory spalania (boczne i tylne)
3 przetyczki @6 x 50 mm

AKCESORIA DODATKOWE

Krécéce konwekcyjne @149 mm (patrz: strona 21)

Kratki konwekcyjnej (patrz: strona 27)

USUWANIE OPAKOWANIA

Przed rozpoczeciem instalacji kominka nalezy sprawdzi¢, czy nie jest uszkodzony.
Paristwa kominek Scan jest dostarczany w nastepujgcym opakowaniu:

Drewniane opakowanie moze by¢ ponownie uzyte lub oddane do spalenia. Opakowanie moze

Drewniane opakowanie by¢ poddane recyklingowi

Pianka Moze by¢ poddane recyklingowi badZ wyrzucone na $mieci
Worki foliowe Moga by¢ poddane recyklingowi badZ wyrzucone na smieci
Stretch / folia z tworzywa Moze by¢ poddane recyklingowi badz wyrzucone na $mieci

NOSNOSC PODOZA POD PIECEM

Wszystkie urzadzenia z oferty firmy Scan sa okreslone jako dostosowane do pracy przy matych obciazeniach i w wiekszosci
przypadkdéw nie ma potrzeby wzmacniania podtogi, co oznacza, ze normalna podtoga jest wystarczajaco wytrzymata by unies¢
ciezar urzadzenia.

Nalezy jednak pamietac, ze podtoze bedzie obciazone masg kominka i komina. W przypadku watpliwosci dotyczacych nosnosci
podtogi nalezy skonsultowac sie z ekspertem budowlanym.



PLYTA PODEOGOWA

Jezeliustawiasz kominek na podtodze palnej, przestrzegaj krajowych i lokalnych przepiséw dotyczacych wielkosci pokrywajacej
podtoge wokdt kominka niepalnej podktadki.

Zadaniem ptyty podtogowej jest ochrona podtogi i materiatéw palnych przed iskrami.

Ptyta podtogowa moze by¢ wykonana ze stali lub szkta, zas kominek moze zostac ustawiony na cegtach, naturalnym kamieniu lub
podobnych materiatach. Twdj lokalny dystrybutor Scan moze poinformowac Cie o przepisach dotyczacych materiatéw palnych
znajdujgcych sie w otoczeniu Twojego kominka.

POWIETRZE KONWEKCYJNE (OBUDOWA PRZY SCIANIE PALNEJ CHRONIONEJ IZOLACJA)

Obudowa kominka powinna posiada¢ otwory przez ktére przeptywac bedzie powietrze konwekcyjne, umozliwiajagce réwnomierne
rozprowadzanie ciepta w pomieszczeniu. Uwaga: nalezy uwaznie obserwowac zachodzacy proces konwekcji i droznos¢ otwordéw
konwekcyjnych w obudowie pieca.

Min. powierzchnia czynna doptywu powietrza: 350 cm? Min. powierzchnia czynna wylotu powietrza: 500 cm?

Jesli powietrze konwekcyjne jest dostarczane w zbyt matej ilosci, obudowa kominka moze ulec uszkodzeniu. Nie zastaniaj
otworoéw konwekceyjnych.

Kratki powietrza konwekcyjnego stanowig wyposazenie dodatkowe.

PODEACZENIE DO KOMINA ISTNIEJACEGO | KOMIN Z PREFABRYKATOW

Jezelizamierzasz podtaczy¢ kominek do istniejacego komina, warto skontaktowac sie z autoryzowanym dystrybutorem Scan lub
lokalnym kominiarzem, aby zasiegna¢ porady. Eksperci ci poinformuja Cie réwniez, czy Twdj kanat dymowy wymaga renowacji.

W trakcie podtaczania do komina prefabrykowanego przestrzegaj instrukcji podtaczenia do okreslonego typu komina

POLACZENIE MIEDZY PIECEM, A KOMINEM STALOWYM

Twoj dystrybutor Scan lub Twéj lokalny kominiarz moga udzieli¢ Ci informacji dotyczacych wyboru marki i rodzaju stalowego
komina. Dzieki temu mozna mie¢ pewnos¢, ze komin zostanie dopasowany do Twojego kominka.

WYMAGANE PARAMETRY KOMINA

Komin musiby¢ oznaczenie T400 oraz G dla testu sadzy. Zalecamy srednice min. 148 mm i dtugos¢ min. 4,5 m.

Jezeliwktad kominkowy jest podtaczany kolankiem, nalezy uzy¢ wygietego, gtadkiego kolanka magdeburskiego, aby poprawi¢
parametry ciagu.

Jezeliwktad kominkowy jest podtaczany za pomocg kolanka segmentowego, wyczystka powinna znajdowac sie na odcinku
pionowym, tak by mozna byto przez nig czysci¢ réwniez odcinek poziomy.

Konieczne jest przestrzeganie krajowych i lokalnych przepiséw dotyczacych kanatéw dymowych w materiatach palnych.
Wybdr niewtasciwej dtugosci lub srednicy komina moze wptywac na pogorszenie funkcjonalnosci

Zawsze doktadnie przestrzegaj instrukcji dostawcy komina

INSTALACJAWEWNETRZNA W MATERIALE NIEPALNYM

W przypadku wbudowywania w konstrukcje niezawierajace materiatdw palnych lub umieszczenia w takich konstrukcjach
konieczne jest zachowania minimalnej odlegtosci 10 mm miedzy cegtami i okapem konwekcyjnym. Ma to na celu zapobiezenie
peknieciom obmurowania spowodowanym rozszerzaniem sie metalu w trakcie palenia w kominku. Taka konstrukcja nie wymaga
kratek dla powietrza konwekcyjnego, za wyjatkiem ciepta wytwarzanego przez obudowe konwekcyjna wktadu. Prosze jednak
pamietac, ze brak takich kratek zmniejsza efekt cieplny wktadu.



LISTWA DEKORACYJNA I DRZWI

Listwa i drzwi dekoracyjna montowana jest wtedy, gdy zabudowa wktad kominkowy jest juz gotowa.

USZCZELKA

Uszczelka 0,75 m jest montowana wewnatrz kasety tak, jak pokazano na ilustracji.

—

W Uszczelka

-3

ODLEGLOSC OD MEBLI

Odlegtos¢ pieca wzgledem mebli: 1500 mm.

Nalezy jednak upewnic sie, czy przy zachowaniu powyzszej minimalnej odlegtosci, meble jak réwniez inne sprzety nie ulegaja
nadmiernemu nagrzaniu spowodowanym zbyt mata odlegtoscia od kominka.

Uwaga! Wktad nie moze by¢ obudowany materiatem palnym bez zastosowania Sciany ogniowej!

BEZPIECZNA ODLEG£0OSC

Wszelkie wartosci okreslone w prawie unijnym, krajowym i lokalnym odpowiadajace bezpiecznym odlegtosciom od wktadu ko-
minkowego opalanego drewnem nalezy bezwzglednie zachowac.

W przypadku podtaczenia pieca do stalowego komina, nalezy zachowa¢ bezpieczne odlegtosci.



OBUDOWA PRZY SCIANIE PALNEJ CHRONIONEJ IZOLACJA

Instalacja z nieizolowanym kolanem

Materiat palny

Komin

Wszystkie odlegtosci zostaty wyrazone w mm.

Sciana ogniowa, np. 50 mm ptyta ogniowa Jatul,
110 mm cegty lub innego materiatu o podobnych
wtasciwosciach ognioodpornych i izolacyjnych

Wszystkie podane odlegtosci stanowia wartosci minimalne.

*Dotyczy wszystkich instalacji

Te pokrywy nalezy zdjac¢ w
przypadku montazu w materiale
palnym zabezpieczonym izolacja
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OBUDOWA PRZY SCIANIE PALNEJ CHRONIONEJ IZOLACJA

Instalacja z izolowana pionowa rurg dymna

- konstrukcja/obudowa do sufitu Szczelina nalezy uszczelnic Whneki nie nalezy
na przyktad za pomoca wypetnia¢ materiatem
szklanej uszczelki izolacyjnym!
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Odlegtosc¢ do sciany ogniowej (cegiet) zalezy od
wykorzystania izolowanej rury dymnej z izolacja
na catej dtugosci do wktadu

Materiat palny

Sciana ogniowa, np. 50 mm ptyta ogniowa Jatul,
110 mm cegty lub innego materiatu o podobnych
wtasciwosciach ognioodpornych i izolacyjnych

Wszystkie odlegtosci zostaty wyrazone w mm

Wszystkie podane odlegtosci stanowig wartosci minimalne



OBUDOWA PRZY SCIANIE PALNEJ CHRONIONEJ IZOLACJA

Instalacja z izolowana pionowa rurg dymna

- otwarta konstrukcja/obudowa

W przypadku budowy lub montazu w konstrukcji/
obudowie, ktéra jest otwarta od géry, mozna poming¢
otwory konwekcyjne. Nalezy jednak pamietac, aby na
takiej konstrukcji nie umieszczac ptyty gérnej

Materiat palny

Sciana ogniowa, np. 50 mm ptyta ogniowa Jatul,
110 mm cegty lub innego materiatu o podobnych
wtasciwosciach ognioodpornych i izolacyjnych

Wszystkie odlegtosci zostaty wyrazone w mm

Wszystkie podane odlegtosci stanowig wartosci minimalne
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OBStUGA DRZWICZEK

o Nacisnij uchwyt w dét, aby otworzy¢ drzwiczki

e Drzwiczkinalezy zatrzaskiwac, jak w
samochodzie. Chwy¢ za uchwyt (przytrzymaj
w pozycji poziomej) i zatrzasnij drzwiczki

USUWANIE OPAKOWANIA

Przed rozpoczeciem instalacji kominka nalezy sprawdzi¢, czy nie jest uszkodzony.

Kominek Scan 1003/1004 jest dostarczany jako przymocowany do palety. Zaleca sie demontaz drzwi i wyjecie wszystkich
luznych czesciz komory spalania przed odkreceniem kominka od palety — utatwi to montaz wktadu.

Rozmontuj komore powietrza do spalania. Komora ta jest potrzebna wytgcznie wéwczas, gdy wktad ma by¢ podtaczany do
doprowadzenia powietrza zewnetrznego — patrz: strona 19.

Aby zdemontowac drzwi:

Poluzuj érube z zakoriczeniem

stozkowym, wyjmij jg wraz Komora powietrza do spalania E

ze sprezyng i podnies drzwi, = Srubai

zdejmujac je / = sprezyna
Srubaz
zakoriczeniem
stozkowym



USUWANIE OPAKOWANIA

Ptyta dopalajgca dymowej jest wyjmowana
z pieca przed wyjeciem dyszy dymu.
Poluzuj (bez demontowania) nakretki
kotnierzowe utrzymujace wyjscie dymowe
wewnatrz kominka. Popchnij wyjscie
dymowe w kierunku strzatki i zdemontuj je

‘ Ptyta dopalajaca

Unies wktad z otworédw mocujacych z
przodu i wyciagnij go z kasety

Wykre¢ dwa wkrety mocujace
kasete do palety




WYJSCIE DYMOWE

Wktad jest fabrycznie przygotowany do zamontowania gérnego wylotu spalin, jednak wyjscie dymowe mozna obrdcic, aby uzys-
kac¢ podtaczenie tylne.

Zamontuj wyjscie dymowe na wktadzie po umieszczeniu go wkasecie.

Jesliptytka radiacyjna zostata zdjeta przed montazem, pamietaj, aby umiescic jg z powrotem na miejscu przed wtozeniem
komory spalania z powrotem do kasety.

Ptyta radiacyjna

Zamontuj uszczelke 3 x 8 mm na krawedzi kotnierza wyjscia dymowego. Zamocuj ztaczke nakretkami wieficowymi

Uszczelka

4 x nakretki wiericowe M6

DOPROWADZENIE POWIETRZA Z ZEWNATRZ BUDYNKU

W prawidtowo izolowanym domu, powietrze zuzyte przez piec w procesie spalania musi ulega¢ wymianie. Odnosi sie tow
szczegodlnosci do domdéw z wentylacjg mechaniczna. Istnieje wiele sposobdw, by upewni¢ sie, ze taka wymiana powietrza ma
miejsce. Najwazniejszym elementem jest zapewnienie dopeywu swiezego powietrza do pomieszczenia, w ktdrym znajduje sie
piec. Zewnetrzny zawdr Scienny powinien znajdowac sie jak najblizej pieca, tak by byta mozliwos¢ zamkniecia go gdy piec nie jest
uzywany.

W podtaczaniu doptywu Swiezego powietrza nalezy bezwzglednie zastosowac sie do krajowych i lokalnych przepiséw
budowlanych.

SYSTEM ZAMKNIETEGO SPALANIA

Nalezy zastosowac zamkniety system spalania dla pieca opalanego drewnem w przypadku nowego budownictwa i szczelnego
domu. Podtaczenie zewnetrznego doptywu powietrza do spalania wykonuje sie przez rure wentylacyjna przechodzaca przez
Sciane lub podtoge.

Zalecamy réwniez instalacje klapy odcinajacej w poblizu pieca, a takze montaz odpowiedniej ochrony przed wiatrem, jezeli linia
prowadzi na zewnatrz. Powinno by¢ mozliwe odciecie zaworem doptywu powietrza z tej rury, gdy piec jest nieuzywany. Ponadto,
kanaty powietrza do spalania powinny by¢ odpowiednio chronione przed skraplajaca sie woda.

Minimalna srednica rury wentylacyjnej powinna wynosi¢ @100 mm, a maksymalna dtugos¢: 6 m z zamontowanym jednym kolan-
kiem z maksymalnie 3 zgieciami. Zalecamy rury stalowe gtadkie.

UWAGA: Jesli piec jest uzywany zawdr na rurze doprowadzajgcej powietrze do spalania z zewnatrz musi by¢ otwarty.



MONTAZ DOPROWADZENIA POWIETRZA ZEWNETRZNEGO

Aby zdemontowac pokrywy tacznika @100 mm, uzyj zwyktego srubokreta, jak na ilustracji ponizej. Przechyl srubokret i poluzuj

pokrywy.

Doprowadzenie powietrza
zewnetrznego do spalania
— spdd kasety

Doprowadzenie powietrza
zewnetrznego do spalania
— tytkasety

MONTAZ DOPROWADZENIA ZEWNETRZNEGO POWIETRZA SPALANIA — TY+ KASETY

‘ 4 x wkrety samogwintujace 4,2 x 6,5 mm

Zamontuj kréciec @100

Zaczep komore powietrza spalania na tylnej
ptycie kasety

Komora ta musi by¢ zawsze zamontowana,
gdy podtaczany jest wktad z doprowadzeniem
powietrza zewnetrznego.

WAZNE: Stosowac tylko dla podtaczenia z
doprowadzeniem powietrza zewnetrznego!

Zamontuj wktad w kasecie (patrz: strona 22)



MONTAZ DOPROWADZENIA ZEWNETRZNEGO POWIETRZA SPALANIA OD DOtU KASETY

‘ 4 x wkrety samogwintujace 4,2 x 6,5 mm

Zamontuj kréciec @100

Zaczep komore powietrza spalania na tylnej
ptycie kasety

Komora ta musi by¢ zawsze zamontowana,
gdy podtaczany jest wktad z doprowadzeniem
powietrza zewnetrznego

WAZNE: Stosowac tylko dla podtaczenia z
doprowadzeniem powietrza zewnetrznego!

Zamontuj uszczelke 0,5 m wokot
kotnierza kré¢ca @ 100 mm

Obrd¢ wktad i wyjmij pokrywe u dotu.

Zamontuj wktad w kasecie (patrz: strona 22)

Pokrywa



MONTAZ BEZ KROCCOW KONWEKCYINYCH
Pokrywy w ptycie gérnej mozna zdja¢, aby ograniczy¢ temperature oddziatujgca na sciane nad wktadem. Jesli wktad jest umiesz-
czony w istniejgcym kominku, nie nalezy zdejmowac pokryw.

Aby zdemontowa¢ pokrywy dla powietrza konwekcyjnego, nalezy uzy¢ srubokretu krzyzakowego, zgodnie z rysunkiem ponize;.
Przechyli¢ srubokret w dét i odkreci¢ pokrywe. Zatéz i przykrec kasete, patrz ,Montaz wktadu w kasecie”

Kaseta bez pokryw w ptycie gérne;j
MONTOWANIE KROCCOW KONWEKCYJNYCH (WYPOSAZENIE DODATKOWE)

Kréccédw konwekcyjnych @149 mm.

Aby zdemontowac zaslepki kré¢cédw konwekcyjnych, uzyj zwyktego srubokreta, jak na ilustracji ponizej. Przechyl srubokret i
poluzuj zaslepki.

Punkty mocowania Kaseta bez zaslepek

Zatéz i przykrec kasete, patrz ,Montaz wktadu w kasecie”

Po zamocowaniu kasety zamocuj kré¢ce konwekcyjne. Zamocuj te krécce korzystajgc z otworu na wyjscie dymowe.

#
' 6 x wkretéw z tbem z

szesciokatnym

E gniazdkiem M4x10




MONTAZ WKk ADU W KASECIE

Umiesc¢ kasete w otworze/obudowie

Punkty regulacyjne
znajdujace siew
czterech naroznikach
kasety musza

by¢ wyréwnane z
frontem obudowy

Aby upewni¢ sie, ze kaseta jest wypoziomowana, mozesz
wyregulowac sruby regulacyjne kluczem maszynowym




MONTAZ WKk ADU W KASECIE

Aby zamocowac kasete, wstepnie nawierc¢ 4 otwory wierttem 10 mm

Zamontuj zatyczki Rawlplug, wkrety i
tarcze. Przed zamocowaniem kasety up-
ewnij sie, ze jest wypoziomowana.

Aby zamocowac wktad, mozesz uzy¢ do-
starczonego klucza Torx, ktéry znajdziesz w
worku znajdujacym sie w komorze spalania

4 x wkrety Rawlplugs 10 x 50

4 x wkrety Torx 6 x 50

4 x podktadki@8 /@ 16x1.1



MONTAZ WKk ADU W KASECIE

Wykre¢ dwie $ruby w kasecie

Zdemontuj gérng ptyte kasety.

Gdrna ptyte kasety mozna zdemontowac po
zamocowaniu kasety

Gdrna ptyta kasety




ZAMONTUJ WKEAD W KASECIE

Przetyczki osiowe kominka musza doktadnie pasowac do otwordw w kasecie, tak by kominek byt doktadnie dopasowany

Wktad - widok z boku

N

Styretapper pa indbygningsovn

Spdd kasety

Otwory montazowe
na przetyczki osiowe




ZAMONTUJ WKEAD W KASECIE

Aby wktad mdgt zosta¢ zamontowany prawidtowo, musi ,opas¢” do otwordw montazowych kasety, tak by stat na spodzie kasety

\ /

Spod kasety stanowi podstawe wktadu

Ponownie zatdz ptyte gérna kasety i drzwiczki

MONTAZ RAMY FRONTOWE

Zalecamy powstrzymanie sie z montazem ramy frontowej do momentu zatwierdzenia wktadu przez kominiarza, poniewaz moze
on zazadac zapoznania sie z tabliczka znamionowa, ktéra znajduje sie na gérnej ptycie kasety (sposdb demontazu ptyty gornej
opisano na stronie 24).

Zamontuj przetyczki prowadzgce ramy w urzadzeniach blokujgcych kasety

Przetyczki prowadzace

Urzadzenia blokujace




MONTAZ KRATKI KONWEKCYJNEJ (WYPOSAZENIE DODATKOWE)

Wytnij otwdr w scianie zgodnie
z podanymi wymiarami

Zamontuj ramke metalowa

Umies¢ cztery magnesy po kazdej stronie
ramki metalowej, po czym zamocuj kratki
konwekcyjne na magnesach




MONTAZ KOMORA SPALANIA

patrz nizej

Umies¢ goérna ptyte dopalajacg w gérnej czesci kominka. Wazne jest, aby ptyta ta zostata umieszczona prawidtowo —

@® ©oocecocscecesvces (

ecescsocvescse

Gérna ptyta dopalajaca

Nalezy zwrdcic¢ uwage na to, ze ptyty dopalajace sa wykonane z porowatego materiatu ceramicznego i moga peknac.
W trakcie pracy nalezy zachowac ostroznos¢

Podczas instalowania dolne kamienie postepuj zgodnie z instrukcjami 2 i 3 - w przeciwnym razie przejdz do instrukcji 4

Zatoéz liste paleniskows, opierajac jg o przéd wktadu

Umies¢ dolne kamienie tak, by ich krawedz pochyta

byta skierowana do tytu i w dét

Zamontuj lewa ptyte komory spalania

Zamontuj lewa tylna ptyte




MONTAZ KOMORA SPALANIA

Zamontuj prawa ptyte komory spalania H Zamontuj prawa tylna ptyte. Tylne ptyty komory spa-
lania moga by¢ montowane tak, by otwory w ptytach
znajdowaty sie bezposdrednio nad otworamiw tylnej
Scianie wktadu

Zamontuj dolna ptyte dopalajaca. Ta ptyta musi by¢ podtrzymywana przez ptyty tylne. n
Zamontuj przetyczki i wtdz ptyte na miejsce




REGULACJA DRZWICZEK

Z czasem drzwiczki mogg sig nieco ,obwiesic¢” Mozna temu zaradzi¢, regulujac srube regulacyjng drzwiczek w gore za pomoca
klucza ptaskiego 8 mm. Sruba regulacyjna znajduje sie w gornej czesci zawiasu, zgodnie z rysunkiem ponize;j.

Dtuga sruba

MECHANIZM SAMOZAMYKAJACY

Piec dostarczany jest z nieaktywnym
mechanizmem samozamykajacym.

Aby odblokowa¢ mechanizm samozamykajacy
nalezy napia¢ sprezyne. W tym celu kluczem
imbusowym 5 mm przekrec dtuga srube

(w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara) i w tym samym czasie zablokujjg od
dotu przy uzyciu klucza imbusowego 2,5 mm.

Sruba
blokujaca



INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

SYSTEM CZYSTEGO SPALANIA (CLEAN BURNING)

Kominek opalany drewnem jest wyposazony w system czystego spalania (Clean Burning). By zapewni¢ optymalne warunki
spalania uwalnianych gazéw do komory spalania doprowadzane jest powietrze przez system kanatowy specjalnie
zaprojektowany do tego celu. Wstepnie podgrzane powietrze jest kierowane do komory spalania przez mate otwory znajdujace
sie w tylnych ptytach. Ten przeptyw powietrza jest sterowany intensywnoscia spalania i co za tym idzie nie moze by¢ regulowany.

UWAGA! Opat nie moze catkowicie zakrywac¢ dna komory spalania i nie moze przekracza¢ otwordw w tylnej ptycie.

PLYTY DOPALAJACE

Ptyty dopalajace znajduja sie w gdrnej czesci komory spalania. Ptyty kieruja i zatrzymuja dym w komorze spalania przez
dtuzszy czas zanim wydostanie sie on przez komin. To obniza temperature gazéw dymowych jako, ze maja one wiecej czasu na
rozproszenie ciepta w kominku na drewno.

Ptyty dopalajace nalezy usunac by przeprowadzi¢ proces czyszczenia - ‘Konserwacja: Wazne - ptyty dopalajace sa wykonane

z porowatego materiatu ceramicznego, ktdry jest w wiekszym stopniu narazony na pekniecia. Dlatego tez podczas opalania
kominka nalezy zachowa¢ ostroznosc¢. Ptyty dopalajace moga ulec zuzyciu lub peknieciu i nie podlegaja gwarancji.

Ptyty dopalajgce ulegajg naturalnemu zuzyciu eksploatacyjnemu i nie sq objete gwarancjaq.

POWIETRZE PIERWOTNE

Powietrze pierwotne wykorzystuje sie podczas rozpalania kominka i nalezy zamkna¢ jego doptyw po 10-20 minutach, kiedy ogien
dobrze sie rozpali. Powietrze pierwotne moze by¢ stale wykorzystywane w przypadku twardego drewna.

Ustawienie przy standardowej ilosci opatu: 0 - 60%

POWIETRZE WTORNE

Powietrze wtdérne jest ogrzewane i dostarczane bezposrednio do paleniska. W tym samym czasie, wtdrny przeptyw powietrza
czysciszklane powierzchnie zapobiegajac odktadaniu sie sadzy. Jesli jednak zbytnio ograniczymy wtdrny przeptyw powietrza,
wowczas dojdzie do nagromadzenia sie sadzy na szybie. Wtérny przeptyw powietrza okresla wydajnos¢ cieplna kominka.

Ustawienie przy standardowej ilosci opatu: 40 - 70%

Ustawienia doptywu powietrza
-dolot powietrza pierwotnego i wtérnego

System Powietrze
czystego pierwotne

spalania < > < >
gca - C')ea" 0%-100% 0%-100%
urning
Powietrze pierwotne Powietrze wtdrne



INS TRUKCJA PALENIA

PALENIE PRZYJAZNE SRODOWISKU

Nalezy unika¢ catkowitego wygaszania ptomienia w kominku, co prowadzi do
spadku wydajnosci ogrzewania. Uwolnione gazy nie ulegaja spalaniu z powodu
niskiej temperatury panujacej w komorze spalania. Czes¢ gazdw zageszcza sie

w kominku { w systemie spalinowym w formie sadzy, co moze spowodowac pozar
w kominie. Gaz, ktdry ulatnia sie z komina jest szkodliwy dla srodowiska i ma
nieprzyjemny zapach.

ROZPALANIE

UWAGA!

Niezaleznie od tego, jak dobry jest

komin, nie bedzie on spetniac¢ swojego
zadania, jezeli bedzie nieprawidtowo
uzytkowany

Zalecamy uzycie podpatki lub podobnego produktu, ktéry moga Paristwo zakupic u
dealera firmy SCAN. Stosowanie podpatki pomaga w szybszym rozpaleniu ognia i
pozwala zachowac czystosc¢ procesu spalania.

UWAGA! Nie nalezy uzywac ptynnej podpatki!

ROZPALANIE ,Z GORY NA DOY”

Aby obejrzec film
instruktazowy dotyczacy
prawidtowego rozpalaniaw
kominku zeskanuj kod QR.

Metoda rozpalania ,z géry na dét” jest przyjazna dla Srodowiska i pomaga utrzymac szybe pieca w czystosci.

Aby prawidtowo przeprowadzic proces rozpalania metoda ,z géry na dét” nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi krokami:

= 4 polana o dtugosci ok. 25-40 cm i masie 0,6-0,8 kg / szt.
m 15 szczap z catkowitej masie ok. 0,8-1,0 kg.
m 3-4 kawatki podpatki.

Utozy¢ polana, szczapy i podpatke w komorze spalania tak, jak pokazano na zdjeciach ponizej

W fazie rozpalania ustaw oba doptywy powietrza: do spalania i do palenia. Jesli ogien jest zbyt silny, mozna przymkna¢

doptyw powietrza do rozpalania (po lewej)

UWAGA! Opat nie moze catkowicie zakrywac¢ dna komory spalania i nie moze przekracza¢ otwordw w tylnej ptycie.

Otwordw w tylnej ptycie

Umies¢ podpatke na gorze,
pomiedzy szczapami



DOKEADANIE OPALU

Istotne jest jak najszybsze osiagniecie odpowiedniej temperatury roboczej w komorze spalania. Dzieki temu piec i drewno
wykorzystywane sg w sposéb najwydajniejszy, a ponadto zachodzacy proces spalania jest czysty. Jednoczesnie udaje sie uniknac
nagromadzenia sadzy na sciankach komory spalania i na szybie pieca. W trakcie palenia dym uchodzgcy z komina nie powinien
by¢ widoczny, a jedynie ruch powietrza swiadczacy o zachodzacym procesie spalania.

Po zakonczeniu fazy rozpalania w piecu powinna znajdowac sie dos¢ gruba warstwa zaru - mozna wéwczas zaczgc doktadac do
pieca

W tym celu nalezy utozy¢ w palenisku 3 polan o masie ok. 0,6-0,8 kg i dtugosci ok. 25-40 cm kazde

UWAGA! Drewno musi rozpalac sie szybko - wtasnie z tego wzgledu zalecamy ustawienie maksymalnego natezenia przeptywu
powietrza do rozpalania. Palenie w piecu przy zbyt niskiej temperaturze i przy zbyt matej ilosci powietrza do rozpalania moze
prowadzi¢ do wybuchowego spalania gazéw, ktére w efekcie moze spowodowac uszkodzenie pieca.

W trakcie doktadania polan nalezy ostroznie otwierac drzwi pieca, tak aby unikna¢
wydobywania sie dymu.

Nie nalezy dodawac opatu, gdy ptomient w piecu jest intensywny

W czasie testéw wg EN 13229 piec byt uzytkowany jak pokazano na rysunku:

- zatadowany trzema polanami brzozy dtugosci 250 mm - o wadze catkowitej 1,95 kg.

- powietrze do rozpalania ustawione na ok. 50% otwarcia, powietrze do palenia ustawione na ok. 60% otwarcia.

OSTRZEZENIE PRZED PRZEGRZANIEM

Jesli kominek jest ciagle opalany wigksza iloscia opatu niz jest to zalecane i/lub doptyw powietrza jest zbyt duzy, moze to
spowodowac wytworzenie wysokiej temperatury, ktérej oddziatywanie moze uszkodzi¢ zaréwno piec jak i Sciany znajdujace siew
bliskiej odlegtosci. Zalecamy by monitorowa¢ maksymalna zalecana ilo$¢ opatu (dziat,Dane techniczne”).

EKSPLOATACJA W ROZNYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

Wiatr wiejgcy w kierunku komina moze mie¢ duzy wptyw na zachowanie kominka w przypadku wiatru o réznej sile. Moze zaistniec
potrzeba dostosowania przeptywu powietrza by zoptymalizowac spalanie. Instalacja przepustnicy w kanale dymowym umozliwi
opcje regulacji sity ciggu przy zmieniajacej sie sile wiatru.

Mgta moze miec takze duzy wptyw na site ciggu w kominie. W takim przypadku nalezy ponownie dostosowac ustawienia
strumienia powietrza by osiagnac zadowalajace wyniki spalania.

UZYWANIE PIECA WIOSNA | JESIENIA

Zaleca sie rozpalanie pieca od czasu do czasu, stosujac metode rozpalania,z géry na dét’, gdy pogoda jest zmienna, a zapotrze-
bowanie na ciepto nie jest zbyt duze, czyli na przyktad wiosna lub jesienia. W takich przypadkach zalecamy pojedyncze rozpale-
nie. Dzieki tej procedurze zapewnimy czystos¢ procesu spalania.

UWAGI OGOLNE

UWAGA! Podczas procesu palenia elementy, a przede wszystkim powierzchnie zewnetrzne wktadu i obudowy rozgrzewaja sie do
wysokich temperatur. Dlatego tez zaleca sie zachowanie ostroznosci.

Nie nalezy usuwac popiotu do pojemnika wykonanego z materiatéw palnych, gdyz moze on zawierac tlacy sie zar
Gdy piec nie jest uzywany, nalezy zamkna¢ szyber i przepustnice dolotu powietrza, by unikna¢ wychtadzania kominka
Po dtuzszych przerwach przed rozpaleniem nalezy sprawdzi¢, czy drogi wylotowe dymu nie sg zablokowane

UWAGA! Pod zadnym pozorem nie nalezy umieszczac¢ materiatéw palnych w poblizu obszaru cieplnego promieniowania pieca.



DLACZEGO POTRZEBNY JEST KOMIN

Komin to ,silnik” wktadu kominkowego opalanego drewnem - jego parametry majg decydujacy wptyw na dziatanie Paiistwa
kominka. Cigg kominowy wytwarza w piecu podcisnienie, ktére zasysa dym z pieca i zacigga powietrze, zasilajac proces spalania.
Powietrze wykorzystywane do spalania stuzy réwniez do oczyszczania szyby z sadzy.

Przyczyna powstawania ciggu kominowego jest réznica temperatur wewnatrz i na zewnatrz komina. Im wieksza réznica, tym
lepszy bedzie ciag kominowy. Istotnym jest, by komin osiggnat temperature robocza, zanim regulacja powietrza do rozpalania
i do spalania zostanie ustawiona w potozeniu ograniczajacym spalanie w piecu. Wazne jest ponadto, by przy stabym ciagu
kominowym spowodowanym niekorzystnym wiatrem i warunkami atmosferycznymi, temperatura robocza otrzymana byta
mozliwie jak najszybciej. Jest to mozliwe do osiggniecia, rabigc drewno na mniejsze niz zwykle kawatki jak réwniez stosujac
dodatkowa rozpatke, itp.

Po dtuzszych okresach nieuzywania pieca nalezy sprawdzi¢, czy komin nie zostat zablokowany

POZAR W KOMINIE

W przypadku wystapienia pozaru w kominie nalezy zamkna¢ drzwiczki, popielnik i wszystkie przepustnice. W razie potrzeby
nalezy wezwac straz pozarna.

Przed ponownym rozpaleniem pieca zaleca sie zlecenie kontroli komina przez wykwalifikowanego kominiarza



WYBOR DREWNA / OPALU

Mozecie Padstwo wybra¢ jakikolwiek typ drewna do opalania kominka. Jednakze twarde drewno takie jak buk czy tez jesion
lepiej sprawdzajg sie niz miekkie drewno - palac sie réwno i pozostawiajac matg ilos¢ popiotu. Inne rodzaje drewna takie jak klon,
brzoza i $wierk sg bardzo dobrymi alternatywami (mozna uzywac zamiennie).

PRZYGOTOWANIE

Opat bedzie najlepszego gatunku jesli drzewo zostanie sciete, pociete i roztupane przed 1 maja. Nalezy pamietac by polana
zostaty pociete na czesci, ktore beda pasowaty do rozmiaru komory spalania kominka. Polecamy srednice 6-10 cm. Dtugos¢
polan powinna by¢ krétsza o 6¢m niz komora spalania by pozostawic¢ wystarczajaco duzo miejsca na cyrkulacje powietrza. Opat o
wiekszej srednicy wymaga roztupania. Roztupane drewno schnie szybciej.

SKEADOWANIE

Pociete polana nalezy sktadowac w suchym miejscu przez okres 1-2 lat przed wykorzystaniem ich do opalania. Drewno bedzie
wysychac szybciej jesli umiescimy je w przewiewnym miejscu. Zanim wykorzystamy drewno do opatu, nalezy ztozy¢ je na kilka dni
w temperaturze pokojowej. Drewno wchtania bardzo duzo wilgoci w czasie jesieni i zimy.

WILGOTNOSC

Majac we wzgledzie postawe pro-ekologiczng i optymalne spalanie, drewno na opat powinno by¢ idealnie wysuszone by nadawato
sie do wykorzystania jako opat.
Maksymalna wilgotnos¢ szczatkowa, ktdra dopuszcza sie w drewnie na opat nie moze przekroczy¢ 20%. Stopien wilgotnosci
pomiedzy 15 -18% daje najlepsze rezultaty.
Aby tatwo sprawdzic czy drewno jest juz gotowe nalezy stukna¢ dwa polana o siebie. Gdy dZwiek wydawany przez nie bedzie
niski oznacza to, ze drewno jest nadal mokre.

Jesliuzyte zostanie wilgotne drewno, wiekszos¢ ciepta wyprodukowana w procesie spalania zostanie zuzyta na odparowanie
wody z polan. W takim przypadku temperatura w kominku nie wzrosnie, a pomieszczenie nie zostanie wystarczajgco ogrzane.
Takie postepowanie nie jest oszczedne, co wiecej spowoduje odktadanie sie sadzy na szybie ptytach, w kominku i kominie.
Opalanie kominka wilgotnym drewnem powoduje odktadanie sie zanieczyszczen.

ZABRONIONE RODZAJE OPALU

UWAGA: Nie wolno uzywac do palenia w kominku drewna malowanego, impregnowanego metoda cisnieniowg lub drewna
klejonego, a takze wyrzuconego przez morze.

UWAGA: Nigdy nie nalezy uzywac jako opatu ptyt wiérowych, plastikéw lub papieru poddanego obrébce chemicznej. Powyzsze
materiaty stanowia zagrozenie dla ludzi, Srodowiska, Paristwa kominka i komina. Nalezy uzywac jedynie drewna wysokiej jakosci
przygotowanego do opalania kominka.

WARTOSC OPALOWA DREWNA

Poszczegdlne gatunki drewna majg zréznicowang wartosc
opatowa. Innymi stowy, w przypadku niektérych gatunkdw

trzeba zastosowac wiecej drewna, aby osiagnac takg sama Grab 640 110%
sprawnosc energetyczna. W niniejszej instrukcji obstugi Buk /dab 580 100%
przyjeto, iz beda Paristwo stosowac buk, ktéry charakteryzuje | Jesion 570 98%
sie wysoka wartoscia opatowg, a ponadto jest tatwo dostepny. | Klon 540 93%
Jezelibeda Panstwo stosowac dab lub buk, prosze pamietac, Brzoza 510 88%
ze te gatunki drewna posiadaja wieksza warto$¢ opatowa niz Sosna 480 83%
np. brzoza. Prosze pamietac o stosowaniu mniejszej ilosci Jodta 390 67%
drewna, tak by mozna byto zapobiec przegrzaniu i uszkodzeniu | Topola 380 65%

pieca.



CZYSZCZENIE KOMINA | KOMINKA

Nalezy przestrzegac krajowych jak i lokalnych przepiséw dotyczacych czyszczenia komina. Zalecamy regularne zlecanie
czyszczenia pieca kominiarzowi.

Przed rozpoczeciem procedury czyszczenia pieca i komina zalecamy demontaz ptyt dopalajacych.
(Patrz "Ptyty dopalajace i ptyty wewnetrzne komory spalania")

UWAGA! Wszelkie czynnosci serwisowe jak i naprawe nalezy przeprowadzac na zimnym piecu.

KONTROLA KOMINKA

Firma SCAN A/S zaleca doktadna kontrole pieca po przeprowadzonym czyszczeniu. Nalezy sprawdzi¢ wszystkie powierzchnie
pod katem pekniec. Nalezy ponadto sprawdzi¢ czy wszystkie taczenia sa odpowiednio spasowane, a uszczelki sg utozone
prawidtowo. Zuzyte, stwardniate badz odksztatcone uszczelki nalezy wymieni¢ na nowe.

SERWISOWANIE

Zalecamy, aby dokonywac kompleksowego przegladu technicznego wktadu co najmniej raz na dwa lata.

Taki przeglad powinien obejmowac:
Smarowanie zawiaséw smarem z dodatkiem miedzi
Kontrole wszystkich uszczelnien i ich wymiane w razie potrzeby
Sprawdzenie komory spalania i rusztu
Kontrole wszystkich ptyt wewnetrznych i ptyt dopalajacych

Kontrole mechanizm zamykania

PLYTY WEWNETRZNE KOMORY SPALANIA

Na skutek wystepowania wilgoci lub procesu spalania/stygniecia, na ptytach wewnetrznych komory spalania moga pojawic sie
niewielkie pekniecia. Nie maja one wptywu na wydajnosc¢ cieplna ani na trwatos¢ pieca. Jezeli jednak ptyta zacznie sie kruszy¢,
konieczna bedzie jej wymiana.

Ptyty wewnetrzne komory spalania nie sqg objete gwarancjgq.

USZCZELNIENIA

Wszystkie piece opalane drewnem posiadajg uszczelnienia z materiatu ceramicznego montowane przy piecu, przy drzwiczkach
oraz/ lub przy szybie. Uszczelnienia te ulegajg zuzyciu i musza by¢ wymieniane w razie potrzeby.

Uszczelnienia ulegajg naturalnemu zuzyciu eksploatacyjnemu i nie sg objete gwarancjq.

POWIERZCHNIE POWLEKANE

Piec nalezy czyscic¢ odkurzajac go za pomoca suchej, nie pozostawiajacej wtékien szmatki. Jezeli powtoka lakiernicza ulegnie
uszkodzeniu, bedg Panstwo mogli zakupic¢ od swojego autoryzowanego dealera Scan farbe w aerozolu. Mozliwe jest
wystepowanie nieznacznych réznic barwnych — prosze rozpyli¢ preparat na wiekszej powierzchni, aby osiggnac najlepsze
rezultaty.

Najlepsze wyniki zapewnia réwniez nanoszenie farby w aerozolu, gdy piec jest rozgrzany na tyle, by mozna go byto jeszcze
dotknac dtonia.



CZYSZCZENIE SZYBY

Nasze kominki sg zaprojektowane w taki sposdb, by zapobiec nagromadzeniu sie sadzy na szkle. Najlepszym sposobem by tego
unikna¢, jest zapewnienie odpowiedniej ilosci powietrza do spalania. Ponadto, istotnym jest uzycie jedynie suchego drewna do
opalania, a takze posiadanie komina o odpowiednich wymiarach.

Nawet jesli zastosuja sie Paristwo do wszystkich wyzej wymienionych zalecen, cienka warstwa sadzy bedzie sie odktadac na
powierzchni szkta. By pozby¢ sie nagromadzonej sadzy wystarczy jedynie przetrzec szkto suchg szmatka i ptynem do czyszczenia
szyb. Panstwa dealer posiada w sprzedazy ptyn do czyszczenia szyb kominkowych.

m Upewni¢ sie, ze Srodek do czyszczenia nie wszedt w kontakt z materiatem uszczelniajagcym, gdyz moze to spowodowac trwate
odbarwienie uszczelnienia.

m Srodek do czyszczenia szyb nie moze wejs¢ w kontakt z malowanymi powierzchniami, gdyz moze je uszkodzic.

PLYTY DOPALAJACE I PEYTY WEWNETRZNE

Zaleca sie szczegdlna ostroznos¢ podczas wyjmowania ptyt dopalajacych z kominka.
m Unies¢ dolng ptyte, wyciggnac obydwie zatyczki i wyjac ptyte na zewnatrz
m Pchnad gérna ptyte do tytu komory spalania, a nastepnie wyjac ja na zewnatrz

m Unies boczne ptyty wewnetrzne komory spalania, a nastepnie delikatnie wyjmij je z komory spalaniaj. Nalezy zauwazy¢, ze
boczne ptyty wewnetrzne komory spalania wspieraja tylne ptyty, wiec podczas usuwania tych bocznych tylne ptyty moga opas¢

m Usun tylne ptyty

Gdrna ptyta
dopalajgca

Dolna ptyta
dopalajaca

Stalowa (gérna) ptyta

. dopalajaca
Mocowanie

ptyta dopalajaca

3 przetyczki do
dolnej ptyty dopalajacej

Dolna ptyta dopalajaca
kamieri ceramiczny/
wermikulitowa

UTYLIZACJA CZESCI KOMINKA

Stal/zeliwo Recykling

Szkto Usuwane jako odpady ceramiczne

Wewngtrzne ptyty komory Wermikulit jak, kamieri ceramiczny i szamot nie podlegaja recyklingowi. Utylizowac jako odpady

spalania
Ptyty dopalajace Wermikulit jak, kamieri ceramiczny i szamot nie podlegaja recyklingowi. Utylizowac jako odpady
Uszczelnienia Utylizowac jako odpady




DYM WYDOSTAJE SIE Z KOMINKA

Wilgotne drewno
Wymiary komina nieodpowiednie dla wybranego pieca

Czy komin posiada odpowiednig wysokos¢,
biorac pod uwage otoczenie?

Przy tylnym wylocie spalin, nalezy sprawdzi¢ czy rura
dymowa nie ogranicza ciggu kominowego

DREWNO PALI SIE ZA SZYBKO

Nieprawidtowe ustawienie regulatoréw powietrza

Opat ztego gatunku (odpadki z obrébki drewna, palety,etc.)

SADZA ODKEADA SIE NA SZYBACH

Nieprawidtowe ustawienie regulatoréw powietrza
Wilgotne drewno
Opat ztego gatunku (odpadki z obrébki drewna, palety,etc.)

Podcisnienie w pomieszczeniu

NADMIERNE ODKEADANIE SIE SADZY W KOMINIE

Stabe spalanie (wymagany wiekszy dostep powietrza)

POWIERZCHNIA KOMINKA ZMIENIA KOLOR NA SZARY

Przegrzanie (patrz punkt "Instrukcja palenia")

St ABE WEASCIWOSCI GRZEWCZE

Wilgotne drewno

Opat gorszego gatunku o matej kalorycznosci

Brak odpowiedniego ciggu w kominie
Sprawdzi¢ czy kanat dymowy/komin nie sg zablokowane

Drzwiczki zostaty otwarte zanim zar ulegt catkowitemu
wypaleniu

Podcisnienie w pomieszczeniu

Zbyt duzy komin / ciag w kominie

Ptyty dopalajace nieprawidtowo zainstalowane badz tez
ich brak

Zbyt duze polana
Nadmiar powietrza pierwotnego

Nie wystarczajacy cigg w kominie

Wilgotne drewno

Niewystarczajaca ilos¢ opatu

Ptyty dopalajace nieprawidtowo zainstalowane

NIEPRZYJEMNY ZAPACH WYDOBYWAJACY SIE Z KOMINKA

Lakier znajdujacy sie na powierzchni kominka twardnieje podczas pierwszego opalania, co moze by¢ zrédtem nieprzy-
jemnego zapachu. Otwdrz okno lub drzwi dla lepszej wentylacji i przy nastepnym paleniu w kominku upewnij sie, ze
jest on wystarczajgco rozgrzany. To pomoze uniknac uwalniania sie nieprzyjemnych zapachéw z kominka w przypadku

nastepnego uzycia.

Podczas rozgrzewania i stygniecia, kominek moze wydawac odgtosy stukania. Jest to spowodowane wysoka réznica
temperatur dziatajgcych na rézne materiaty, z ktérych wykonany jest kominek. Nie stanowi to jednak wady produktu.



Wszystkie produkty firmy SCAN sa wykonane z wysokie] jakosci materiatdw i podlegaja surowym wymogom kontroli jakosci
zanim opuszczg fabryke. Nasze produkty podlegaja piecioletniej gwarancji na wszelkie wady i btedy wynikajace z procesu
produkgji.

W przypadku sktadania reklamacji, nalezy poda¢ numer rejestracyjny zakupionego przez Pafistwa kominka u uprawnionego
dealera firmy SCAN.

Gwarancja dotyczy wszelkich czesci, ktére wedtug firmy SCAN wymagaja naprawy badz wymiany wynikajacej z btedow w
procesie produkcji badz z wadliwosci materiatu.

Gwarancja obowiazuje tylko w przypadku pierwszego wtasciciela i nie moze by¢ przenoszona na pézniejszych wtascicieli (za
wyjatkiem wczesdniejszej sprzedazy).

Gwarancji podlega tylko uszkodzenie wynikajace z procesu produkcji badz tez wadliwej struktury/budowy.

GWARANCJA NIE OBEJMUIE

Czesci, ktore ulegty zniszczeniu wskutek eksploatacji, takich jak ptyty wewnetrzne komory spalania, ptyty dopalajace, szyby,
ruchomy ruszt, szklana listwa paleniskowa i uszczelki, szklana klamka oraz szklane regulatory doptywu powietrza (poza wada-
mi, ktérych istnienie stwierdzono przy dostawie)

Uszkodzen bedacych skutkiem transportu, sktadowania i montazu lub tez pézniejsze uszkodzenia.
Kosztédw dodatkowego ogrzewania zwigzanego z naprawa.
Kosztdw transportu.

Kosztdw dotyczacych instalacji i demontazu kominka.

ANULOWANIE GWARANCJI

W przypadku nieprawidtowej instalacji (osoba instalujaca odpowiada za przestrzeganie przepiséw, wymogdw i regulaminu

razem z zasadami instalacji zawartymiw instrukgji ).
Jeslinumer rejestracyjny produktu zostat usuniety badz uszkodzony
W przypadkach napraw, ktére wynikaja z niestosowania sie do naszych zalecen badz uprawnionego dealera firmy SCAN.

W przypadku jakiejkolwiek manipulacji i stanu faktycznego odnoszacych sie do produktéw firmy SCAN i jej akcesoridw.

Niniejsza gwarancja obowiazuje w kraju, do ktdérego niniejsze urzadzenie firmy Scan zostato pierwotnie dostarczone.



NOTATKI













Numer seryjny urzadzenia

Prosimy o podanie powyzszego numeru seryjnego
w przypadku kontaktu z przedstawicielem firmy Scan

Wersja:
PL 91003500
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